
1. Plastmasas loga konstrukcija L1: 

 
 

2. Plastikāta iekšdurvis D1:  

 
3. Plastikāta vitrīna V1: 

 
 

• 3.gab.  

• Verams/vēdināms (vēršanās virziens tiks 

precizēts pirms pasūtīšanas) 

• Krāsa – balts/RAL 3011 (ārpuse) 

• Profils GEALAN 9000 (6-kameru), 83mm, vai 

ekvivalents 

• Furnitūra 

• Stikls: 3.stikli (3k4LowE+4+4LowE-

18/18TGI(48mm)) vai ekvivalents 

• Palodzes profils 

• 1.gab.  

• Verams (vēršanās virziens skatīt zemāk 

pievienotājā plānā) 

• Krāsa – balts/balts 

• Furnitūra, slēdzamas 

• Profils GEALAN 8000 74mm vai ekvivalents 

• Stikls: 2.stikli  

• Augšēja daļa stiklojums, apakšējā dāļā pildiņs.  

• 1.gab.  

• Krāsa – balts/balts 

• Profils GEALAN 8000 74mm vai ekvivalents 

• Stikls: 2.stikli  

• Augšēja daļa stiklojums, apakšējā dāļā pildiņs.  



Starpsienu un durvju izvietojuma plāns telpā 

 
 

4. Stiklotas starpsienas: 

4.1.  S1 (starpsiena dalāma trīs daļās) 

 
 

 

 

 

 

 

D1 

V1 

S1 

• 1.gab.  

• Krāsa – balts/balts 

• Profils GEALAN 8000 74mm vai ekvivalents 

• Stikls: 2.stikli  

• Durvis – furnitūra, slēdzamas, veramas  

• Augšēja daļa stiklojums, apakšējā dāļā pildiņs.  

S2 
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4.2. S2 (starpsiena dalāma trīs daļās) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. S3 (starpsiena dalāma divās daļās) 

 
 

• 1.gab.  

• Krāsa – balts/balts 

• Profils GEALAN 8000 74mm vai ekvivalents 

• Stikls: 2.stikli  

• Durvis – furnitūra, slēdzamas, veramas  

• Augšēja daļa stiklojums, apakšējā dāļā pildiņs.  
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• 1.gab. 

• Krāsa – balts/balts 

• Profils GEALAN 8000 74mm vai ekvivalents 

• Stikls: 2.stikli 

• Durvis – furnitūra, slēdzamas, veramas 

• Augšēja daļa stiklojums, apakšējā dāļā pildiņs. 
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